
SMT - Werkszeichnung; entspricht nicht nach DIN

 
 
  

 
 

 

  
 

 

  
 Zust. Änderung Datum Name

( Verwendungszweck ) ( Zul. Abweich.) ( Oberfl. )

( Werkstoff, Halbzeug, Rohteil- Modell- Gesenk-Nr.)

( Benennung )

( Zeichnungsnummer )

Blätter

Blatt

Ursp. Ers. für:

Datum Name
Bearb.

Gepr.

Norm

ISO 2768-m

Anzahl / Einheit: St.

1SMT Schilling
Metalltechnik GmbH

E. Schilling

1 1

20.01.01

S:\11PROD~1\30\30-01-\304D33~1\30-01-~1.TCD - 18.02.2013 12:14:26

m
ax

 5
8

30-01-18-1602

 -
1

 +
1

29

 -
1

 +
1

38

Drahtziehzange

1

2

1 2

 -
0,

5
+0

,2
9,

8

(90°) 

20.01.01 M.Diener

1:1 Gewicht 0,24Kg

-2+2
16
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+3 185

für min. Ø0,8mm Draht

Zahnungsende mit Spalt 1,0±0,5
Backen bei Montage vorgespannt. Arbeitsende geschlossen, 

--  Ers. durch:

Glasperl-
gestrahlt

Maßstab Revision B

B siehe 30-01-18-1602-05/-06 15.06.12 M. D.

Material : siehe Einzelteilzeichnungen

1.4021 1.4301

Backen 1.4021 gghärtet 47±3HRC


